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INSTALLATIONSANVISNINGAR

Placera lamellvdaggen pa golvet sa att du enkelt kan lyfta den i
uppratt lage pa installationsplatsen. Placera de vertikala lamellerna
i rad mellan 6ver- och underregeln. Placera skruvarna pa plats.

Fast lamellerna i regeln innan du drar at skruvarna.
Vid montering rekommenderas att anvanda en skruvdragare samt
en sexkantbits som passar skruvarna.

Anpassa lamellvdggen pa plats. Kontrollera att den &r rak. Markera
positionen med tejp.

Borra fasthal i de sista mellanrummen i lamellvdaggens 6verregel.

Anvand pluggar och fastelement som ar lampliga for taket.

Om du inte vill skruva fast underregeln i golvet kan du istallet limma
fast den.

Markera fasthalen i taket. Satt i pluggar och skruva fast
lamellvaggen i taket.

Limma fast de sista dandlamellerna i bada dndar med trapluggar. Du
kan anvanda tvingar som hjalp vid detta.
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INSTALLATIONSANVISNINGAR

Sma tips:

¢ Du kan anvanda tunna kilar mellan dverregeln
och taket under passningen sa att vaggen halls
uppratt.

o Markera lamellvaggens position med
maskeringstejp under monteringsfasen.

e FOr limning av lamellvaggen mot golvet
anvander vi transparent lim eller silikon. 2—4
"punkter” lim racker.
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	Fäst lamellerna i regeln innan du drar åt skruvarna.
	Vid montering rekommenderas att använda en skruvdragare samt en sexkantbits som passar skruvarna.
	Anpassa lamellväggen på plats. Kontrollera att den är rak. Markera positionen med tejp.
	Borra fästhål i de sista mellanrummen i lamellväggens överregel.
	Använd pluggar och fästelement som är lämpliga för taket.
	Om du inte vill skruva fast underregeln i golvet kan du istället limma fast den.
	Markera fästhålen i taket. Sätt i pluggar och skruva fast lamellväggen i taket.
	Limma fast de sista ändlamellerna i båda ändar med träpluggar. Du kan använda tvingar som hjälp vid detta.

	INSTALLATIONSANVISNINGAR
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